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Mata cena — wielkie mozliwosci!



Wysokiej klasy, poreczna wiréwka laboratoryjna o nowoczesnym wygladzie i szeregu funkcji utatwiajacych codzienng prace,
idealna do uzytku w punktach pobran, niewielkich laboratoriach medycznych, weterynaryjnych oraz przemystowych, a takze
gabinetach medycyny estetycznej i gabinetach dentystycznych. Polecana rowniez jako backup do kazdego duzego laboratorium.

niezbednych funkcjonalnosci.
PROSTA OBSLUGA -

parametry.

2490xg.

pracy.

dzieki
skomponowanemu menu obstuga wiréwki jest intuicyjna. Podczas wigczania urzadzenia nastepuje
automatyczne uruchomienie funkcji autodiagnozy, pokazujacej taczny czas pracy i ostatnio uzywane

MODEL DMO0412 nie ustepuje pod wzgledem funkcjonalnosci i parametréw technicznych duzym i
drogim wiréwkom laboratoryjnym, ale jego niewielkie rozmiary oraz waga sprawiaja, ze idealnie
wpasowuje sie w ograniczone przestrzenie punktéw pobran czy matych laboratoriéw, wypetniajac
tym samym nisze na polskim rynku zdominowanym przez sprzety o duzych gabarytach.

KORZYSTNY STOSUNEK JAKOSCI DO CENY - osiggniety dzieki zastosowaniu nowoczesnych
podzespotéw i zminimalizowaniu kosztéw produkciji, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich

duzemu, czytelnemu wyswietlaczowi LCD oraz dobrze

PRZELACZNIK RPM/RCF — umozliwia ustawienie i wyswietlenie predkosci rotora jako predkosci
obrotowej (RPM) w zakresie od 300 do 4500 z przyrostem co 100 i doktadnoscig rzedu 20 obrotéw
na minute lub jako wzglednej sity odsrodkowej (RCF), z mozliwoscig regulacji maksymalnie do

DODATKOWE FUNKCJE- jak na przykfad elektryczna blokada pokrywy i funkcja automatycznego
jej zwolnienia po zakonczeniu cyklu, czy opcja szybkiego wirowania za pomocg nacisniecia i
przytrzymania klawisza pulsacyjnego, pozwalajg znaczgco oszczedzi¢ czas i poprawié komfort

Standardem wyposazenia wirdéwki jest rotor A12-10P, umozliwiajacy wirowanie 8 probéwek o poj. 15 ml lub 12 probéwek o poj. 10 ml. Wyposazenie
opcjonalne w postaci adapteréw i wktadek do nich dodatkowo poszerza zakres wymiaréw i pojemnosci probéwek, ktére bedg wspétpracowaty z

wiréwka.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

%

Symbol katalogowy

A1-DL-DMO0412

Zakres predkosci (RPM)

300 =+ 4500 obrotéw na minute,
z regulacjg co: 100 obrotéw na minute

Maksymalna wzgledna sita
odsrodkowa (RCF)

2490 x g,
z regulacjg co: 100 x g

Doktadnosé¢ predkosci

+/- 20 obrotéw na minute

Typ rotora A12-10P

Czas pracy od 30 sekund do 99 minut (co 1 sekunde)
lub praca ciggta (HOLD)

Silnik bezszczotkowy silnik prgdu statego

Wyswietlacz

graficzny LCD

Zabezpieczenia

- blokada pokrywy
- detektor przekroczenia predkosci oraz przegrzania
- autodiagnoza

Czas  przyspieszania i| /\20s /138
hamowania
Zasilanie jednofazowe; 230V; 50Hz; 3A; 70W

Wymiary; waga

(dt.) 255 mm x (szer.) 245 mm x (wys.) 140 mm; 6 kg

Funkcje zaawansowane

- przetgcznik predkosci/przyspieszenia,
- praca impulsowa,

- wyswietlacz,

- komunikaty dZzwiekowe
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Wiréwka DM0412 jest wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro spetniajacym wymagania dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy
o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym obtozona jest stawkg VAT w wysokosci 8% i oznakowana znakiem CE.
Zdjecia majg charakter jedynie pogladowy, a dostarczone produkty moge posiada¢ niewielkie zmiany w wygladzie i kolorystyce.
Dodatkowe informacje dotyczace produktéw i warunkéw realizacji zamoéwien mozecie Panstwo uzyska¢ w siedzibie naszej Firmy w Dziale Sprzedazy
i Obstugi Klienta pod numerami telefonéw: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.
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Dziat Sprzedazy i Obstugi Klienta:
tel.: 22 720 35 04
Dziat Handlowy:
tel.: 22 720 49 88




